
 
                                                                                                                                                    
STANDARD WYKOŃCZENIA_ APARTAMENT_3A  
 
Apartament  3 pokojowy o powierzchni 110 m2,  położony  na parterze trzy  kondygnacyjnego, 
nowo wybudowanego budynku na terenie kompleksu ZŁOTY POTOK PARK. 
 
Apartament  110 m2  posiada salon zintegrowany z otwartą kuchnią i jadalnią, 2 sypialnie, 2 łazienki. 
Wysokość pomieszczeń 260 cm. 
W przyziemiu 115 m2, które należy do części wspólnych nieruchomości, znajduje się strefa wejścia, 
wielostanowiskowy garaż, oraz  pomieszczenia gospodarcze i kotłownia. 
Aktualnie oferujemy apartament w stanie gotowym do zamieszkania. 
 
Opis konstrukcji  
Budynek zbudowano w konstrukcji tradycyjnej.  
Ściany nośne i zewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych  SILKA 18 cm. 
Ławy fundamentowe i ściany przyziemia w technologii żelbetowej monolitycznej. Stropy i schody  
wykonane w technologii żelbetowej monolitycznej. 
Stropodach, termoizolacja: płyta XPS 100  gr. 20 cm, kliny spadkowe 2% z wełny  mineralnej twardej, 
grubość do 25 cm, pokrycie folia PCV zgrzewana na gorąco. Okucia attyk, orynnowanie, rynny 
spustowe z blachy stalowej lakierowanej RAL 7016. 
Instalacja odgromowa. Ściany zewnętrzne ocieplone w systemie SEMPRE, styropianem gr.15 cm, 
wykończone  tynkiem silikonowym  gr. 1.5 mm w odcieniu bieli i szarości. Ściany działowe z bloczków  
SILKA 10 cm. Wentylacja grawitacyjna. 
 
Standard wykończenia budynku 
Okna  zewnętrzne stałe, uchylne i rozwieralno-uchylne, w system ALUPROF  MB-60, profile 
aluminiowe RAL 7016, producent ALUPROF SA. 
Drzwi tarasowe  podnoszono-przesuwne  w systemie ALUPROF MB-59HS, profile aluminiowe RAL 
7016, producent ALUPROF SA. 
Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym, aluminiowe ciepłe E1250, producent 
WIŚNIOWSKI. 
Brama garażowa segmentowa, podnoszona, UniTherm, producent WIŚNIOWSKI. 
Balustrady balkonów  stalowe, wypełnienie z szyby bezpiecznej. 
Ściany i sufity klatki schodowej: tynki gipsowe pomalowane na biało. 
Schody wewnętrzne glazura, balustrada stalowa lakierowana na kolor RAL 7016. 
Kotłownia wykończona dodatkowo w węzeł sanitarny.  
 
Standard wykończenia apartamentu 
Oferowany apartament jest wykończony zgodnie z najnowszymi trendami dotyczącymi wyposażenia 
wnętrz. Przestrzeń dzienna  jest otwarta na ogród  i  taras zewnętrzny poprzez duże narożne 
przeszklenie, część wypoczynkowa skupiona wokół kominka, dysponuje aktywną sekcją RTV, 
podłączoną  do sieci internet. 
Aneks kuchenny wyposażony jest w  niską zabudowę meblową wraz  z lodówką, płytą kuchenną, 
zlewozmywakiem i  zmywarką, blaty granitowe. 
W części jadalnianej  zaprojektowana 6 osobowy stół i  wygodny półwysep śniadaniowy. 
We wszystkich pomieszczeniach wykonano podłogi  drewniane- klepka dębowa, ściany w  kolorze 
białym- gładź gipsowa. 
Łazienki są w pełni wyposażone, glazura w kolorze białym i szarym, szafki pod blatowe, WC, bidet, 
kabina prysznicowa, wanna wolnostojąca, oraz aneks na pralkę, suszarkę, schowek. 
W apartamencie zainstalowano punktowe oświetlenie sufitowe. 
 



Instalacje stanowiące wyposażenie apartamentu 
Instalacja elektryczna 230/380 V z indywidualnym licznikiem zużycia prądu, przyłącze sieci 
energetycznej TAURON. 
Instalacja wodno-kanalizacyjna z indywidualnym licznikiem zużycia wody, podłączona do sieci 
miejskiej AQUA. 
Instalacja centralnego ogrzewania  z indywidualnym licznikiem zużycia gazu,  w kotłowni kocioł 
Viessmann Vitodens 100W 6,5-19kW, regulator stałotemperaturowy,  zbiornik 100l, wymiennik Inox-
Radial, wysokoefektywna pompa obiegowa oraz regulator Salus z modułem internetowym, 
ogrzewanie podłogowe, 3 strefy regulacji temperatury pomieszczeń. 
Instalacja teleinformatyczna podłączona do sieci światłowodowej, dostawca usług EUROLAN. 
Instalacja TV/SAT. Instalacja alarmowa. Instalacja kontroli dostępu domofon/wideofon. 
 
 
 


